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Invertor EASY- AschweiBiart
STICK 140

Objednaci ¢islo:
1087006

6 590 K¢ bez DPH
7 974 K¢ s DPH

Kompaktni elektrodovy invertor s
malou hmotnosti.

¢ Invertorové svarecky EASY-STICK jsou zaloZzeny na moderni, provozné spolehlivé technologii. Vyznacuji se
vynikajicimi svafovacimi vlastnostmi v TIG a elektrodovém rezZimu a svoji nizkou hmotnosti.

¢ Vhodny pro prace v hire pfistupnych mistech, nebo tam, kde jsou casté zmény mista svaru.

¢ Velmi tichy chod.

Diky provoznimu kmitoctu je odstranén typicky hlu¢ny provoz el. generatoru.

Vysoka kvalita zpracovani.

Pouziti vysoce kvalitnich soucéstek a vysoka jakost zpracovani zaru€uje maximalni vykon, dlouhou Zivotnost a

nizké naklady na udrzbu.

Systém PRO-GEN je uc¢innd ochrana proti prepéti a je vhodny pro pouziti s generatory proudu. Tento systém

zarucuje stabilitu svafovaciho oblouku a chrani invertor proti poskozeni.

Bow prospésnosti

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Piedprodejni kontrola

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky Predvadéci centrum
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zérucni i pozaru¢ni Nedélame rozdily - plati pro Q'Om?uc ) -
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych strojli a
proméfen zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Priimér pouzitelnych elektrod 1,6-2,5mm
Rozsah nastaveni svafovaciho proudu 5-125A
Jisténi 16 A
Napéti naprazdno 95V
Stupen ochrany IP21S/F
Elektrické ptipojeni 230V
Rozméry (S x v x h) 130 X 215 X 245 mm
Hmotnost 2,5 kg
Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



