
Váš svět strojů... www.bow.cz

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Compact-Air
425/20 E
Objednací číslo:
2005470

Produkt již není v nabídce

Šikovný a mobilní kompresor pro
montážní práce.

Univerzálně použitelný pro řemeslníky, na montážích a stavbách
Spínače a armatury jsou optimálně
Chráněny proti poškození pomocí trubkového rámu
Ergonomický a přehledný ovládací panel
Se dvěma jednoručními rychlospojkami
Dvě odběrná místa stlačeného vzduchu
Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku
Vysoce kvalitní tlakový spínač CONDOR
Výklopné přepravní madlo
Plně automatické zapínání a vypínání
Praktický držák navíjecího bubnu
Dodatečné spodní držadlo umožňuje pohodlné přenášení kompresoru oběma rukama oběma rukama

Bow prospěšnosti



Váš svět strojů... www.bow.cz

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

str. 2/3

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Max. provozní tlak 10 bar
Kompresní systém HOS
Plnící výkon cca 225 l/min
Max. průtok 422 l/min
Objem tlakové nádoby 20 l
Válce/stupně 2/1
Otáčky 2850 ot/min
Příkon 1,87 kW
Elektrické připojení 230 V
Rozměry (š × v × h) 800 × 530/1170 × 540 mm
Hmotnost 58 kg
Hladina akustického tlaku LpA 80 dB(A)


