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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Navíjecí buben s
hadicí SAR 10/15
M RP
Objednací číslo:
2105833

Produkt již není v nabídce

Navíjecí buben s vysoce odolnou
hadicí proti oleji s vnitřním
průměrem 9,5 mm a délkou 15 m.

Hybridní polymerní materiál hadice s textilní vložkou - odolná proti oleji
Robustní kovový kryt
Jednoduchým zatáhnutím lze hadici zaaretovat nebo navinout
Kvalitní jednoruční rychlospojka a trn

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Délka hadice 15 m
Vnitřní průměr 9,5 mm
Vnější průměr 15,5 mm
Délka připojovací hadice 2 m
Max. provozní tlak 12 bar
Přípojka vzduchu 1/4 "
Rozměry (š × v × h) 400 × 420 × 180 mm
Hmotnost 12 kg


