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Navíjecí buben s
hadicí SAR 8/10 SL
Objednací číslo:
2105840

2 490 Kč bez DPH
3 013 Kč s DPH

Navíjecí buben s polyuretanovou
hadicí v délce 10 m s rychlospojkou
a vsuvkou DN 7,4 a s integrovanou
brzdou regulující rychlost navíjení
hadice zpět do bubnu. Pro montáž
na stěnu nebo strop.

Pro profesionální použití v dílnách, garážích atd.
Velmi kvalitní ohebná a oděruvzdorná polyuretanová hadice s ochranou proti zalomení s textilní vložkou
Otočný držák pro montáž na stěnu nebo strop
Hadicový vodič pro rychlé a bezproblémové navíjení hadice
Hadici lze jednoduchým zatažením aretovat v jakémkoli místě nebo ji dle potřeby navinout
Buben dodáván včetně kvalitní rychlospojky a vsuvky

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Délka hadice 10 m
Vnitřní průměr 8 mm
Vnější průměr 12 mm
Max. provozní tlak 15 bar
Přípojka vzduchu 1/4 "
Rozměry (š × v × h) 380 × 200 × 300 mm
Hmotnost 4,3 kg


