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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Příklepový
utahovák ISS 1"
PRO L
Objednací číslo:
2401495

15 590 Kč bez DPH
18 864 Kč s DPH

Robustní profi utahovák s dvojitým
kladivovým příklepem a dlouhým
vřetenem.

Vhodné zejména pro nákladní automobily, dopravce, automobilové dílny, autobusové dopravce
Díky vysokému utahovacímu momentu je ideální pro velké šroubové spoje, které je obtížné povolit
Pravý i levý utahovací moment lze regulovat ve 3 stupních

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Pracovní tlak 6,3 bar
Utahovací moment - pravý 1340/1760/1960 Nm
Povolovací moment - levý 1350/1760/2030 Nm
Spotřeba vzduchu (průměrná) 405 l/min
Upnutí 1"
Přípojka vzduchu 1/2 "
Max. povolovací moment 2441 Nm
Rozměry (š × v × h) 492 × 175 × 116 mm
Hmotnost 7,5 kg
Hladina akustického tlaku LpA 96 dB(A)


