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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Jehlový oklepávač
NP-2 PRO
Objednací číslo:
2402655

4 290 Kč bez DPH
5 191 Kč s DPH

Oklepávač slouží k odstranění rzi a
nátěrů z kovových povrchů, čištění
svarových spojů a odlitků, příprava
povrchů před lakováním atd.

Nezbytný nástroj pro profesionální čištění a úpravu kovových povrchů
Vybaven jedenácti robustními a odolnými ocelovými jehlami
Ideální pro odstraňování rzi, starých nátěrů, nečistot a dalších odolných usazenin z kovových povrchů
Nízká úroveň vibrací díky ochrannému gumovému návleku rukojeti
Kompaktní a dobře ovladatelný, snadno se dostane i do těžko přístupných míst

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Max. provozní tlak 6,3 bar
Přípojka vzduchu 1/4 "
Spotřeba vzduchu 28 l/min
Průměr / délka jehel 3 mm / 115 mm
Rychlost úderů 3300 úderů/min
Rozměry (š × v × h) 223 × 166 × 56 mm
Hmotnost 1,4 kg
Hladina akustického tlaku LpA 94,5 dB(A)


