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Sloupova vrtacka s plynulym
nastavenim otacek pomoci
mechanického variatoru.
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Tichy a vykonny elektromotor
Digitalni ukazatel otacek vietene

Pravy / levy chod
Dva rozsahy otacek
Osvétleni pracovniho prostoru

zékladnu stroje jako pracovni plochu pro vysoké obrobky
Ochranny kryt klinového femene s mikrospinacem
Masivni zékladna stroje

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.

Dlouhd, ergonomické paka pinoly z jednoho hlinikového odlitku s mékkymi rukojetmi

Pfesné obrobeny pracovni stlil s T-drazkami. Moznost jeho otoceni o 360° okolo sloupu umoznuje pouzit

str. 1/4



PRVNi HANACKA

QG\N Vas svét stroju... www.bow.cz

¢ Bezpecnostni vypina¢, podpétova ochrana a samostatny nouzovy vypinac

Mechanicky variator:

Mimofradné spolehlivy diky manudini regulaci otacek
Vykonny, soucasné vsak tichy

Klinovy femen s dlouhou Zivotnosti

Otacky se méni za chodu stroje

s

Stala optimalni u¢innost motoru

Rozsah dodavky
¢ Rychloupinaci hlavicka 1- 16 mm, B16

¢ Kuzelovy trn MK2/B16
¢ T-matice

Bow prospésnosti

Predprodejni kontrola Piedvadéci centrum

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zarucni i pozarucni Nedélame rozdily - plati pro Qlom?uc ’
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. V'f? nez 15_0 vystaven’ych strojua
proméren. zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 2/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Vrtaci vykon trvaly | ocel 20 mm

Vrtaci vykon max. | ocel 24 mm

Max. vrtaci hloubka 85 mm
Vylozeni 165 mm
Rozméry pracovniho stolu 280 x 300 mm
T-drazky | pocet 2

T-drazky | velikost drazky 14 mm

Kuzel vietena MK2

Otacky

300 - 4000 ot/min

Plynuld zména otacek

Ano

Max. vzdalenost vietene a stolu 515 mm
Max. vzdalenost vietene a zédkladny 681 mm
Priimér sloupu 80 mm
Prikon 850/1500 W
Elektrické pripojeni 400V

Rozméry (S X v X h)

434 x 1000 x 665 mm

Hmotnost

115 kg

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 3/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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OPTIMUM’
Vrtaky HSS, MK2, sada 9 ks Vrtaky HSS-Co, sada 25 ks, 1-13 Upinaci trn MK2, B16 pro vrtaci Upinky SPW 12 - sada

mm hlavicku

Objednaci ¢islo 3051002 Objednaci ¢islo 3201010 Objednaci ¢islo 3050659 Objednaci ¢islo 3352077
Cena bez DPH 5390 K¢ Cena bez DPH 1899 K¢ Cena bez DPH 179 K¢ Cena bez DPH 2390 K¢
Cena s DPH 6522 K¢ Cena s DPH 2298 K¢ Cena s DPH 217 K¢ Cena s DPH 2892 K¢

OPTIMUM® OPTIMUM®

Opti BSI 100 Vratna pruzina s krytem pro
stolni vrtacky B 24, B 28 H, DH 24,
DH 26, DH 28 BV

Objednaci &islo 300021 (f Objednaci &islo 0302024157

Cena bez DPH 3390ke Cena bez DPH 510Ke

Cena s DPH 4102 K¢ Cena s DPH 617 Ké

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 4/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



