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OPTIdrillDH 26 GT ...

Objednaci ¢islo:
3034220

51990 K¢ bez DPH
62 908 K¢ s DPH

Prevodova vrtacka s velkym
rozsahem otacek pro dilenské i

pramyslové vyuziti.

« Kalené a brousené hlavni vireteno zajistuje vysokou presnost obéhu
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Vysoky rozsah otacek

Snadnd vyména nastroje pomoci vestavéného vyrazece
Tézké, masivni litinové provedeni

Doraz vrtaci hloubky |ze nastavit pomoci milimetrové stupnice
Osvétleni stroje

Nizkoudrzbova pfevodovka s tukovym mazanim

Velmi klidny chod diky brousenému unaseci

Rozsah dodavky

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola

Kazdy stroj prochézi kompletni Autorizovany servis stroj Zaruka 2 roky Predvadéci centrum
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zarucni i pozarucni Nedélame rozdily - plati pro Qlom?uc ’ ;
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych strojd a
proméren zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 2/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Vrtaci vykon trvaly | ocel 21 mm

Vrtaci vykon max. | ocel 24 mm

Max. vrtaci hloubka 127 mm
Vylozeni 235 mm
Rozméry pracovniho stolu 380 x 380 mm
T-drazky | velikost drazky 14 mm

Kuzel vietena MK3

Otacky 75 -2950 ot/min
Plynuld zména otacek Ne

Pocet rychlostnich stupna 8

Max. vzdalenost vietene a stolu 450 mm

Max. vzdalenost vietene a zédkladny 610 mm

Posuv pinoly

ru¢ni, 0,1/0,15/0,2 mm

Uhel otaceni vrtaciho stolu

360°

Priimér sloupu 92 mm
Rozméry zakladny 350 x 322 mm
Pfikon 1100/ 1500 W
Elektrické pfipojeni 400V

Rozméry (S X v X h)

380 x 1300 x 600 mm

Hmotnost

158 kg

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 3/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Doporucené prislusenstvi

=

OPTIMUM’ OPTIMUM' OPTIMUM’ OPTIMUM'

Rychloupinaci hlavicka Optimum Redukéni pouzdro MK3 - MK2 Upinaci trn MK3, B16 pro vrtaci Vrtaky HSS-Co, sada 25 ks, 1-13
B16,1-16 mm hlavi¢ku mm

Objednaci ¢islo 3050633 Objednaci ¢islo 3050663 Objednaci ¢islo 3050660 Objednaci ¢islo 3201010
Cena bez DPH 999 K¢ Cena bez DPH 289 K¢ Cena bez DPH 239 K¢ Cena bez DPH 1899 K¢
Cena s DPH 1209 K¢ Cenas DPH 350 K¢ Cena s DPH 289 K¢ Cenas DPH 2298 K¢

OPTIMUM’ OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY MASCHINEN - GERMANY

Vrtaky HSS, MK3, sada 9 ks Upinky SPW 12 - sada

Objednaci ¢islo 3051003 Objednaci ¢islo 3352077
Cena bez DPH 5390 K¢ Cena bez DPH 2390 K¢
Cena s DPH 6522 K¢ Cenas DPH 2892 K¢

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 4/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



