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RBM 1301-15 E
Objednací číslo:
3813113

Produkt již není v nabídce

Elektrická zakružovačka plechu se
samostatně nastavitelnými válci a
nožním ovládáním pro průmysl a
řemeslné dílny.

Stabilní svařovaná konstrukce
Asymetricky nastavitelné válce s výklopným horním válcem
Samostatně přestavitelný zadní a spodní válec umožňují kónické zakružování
Drážky pro zakružování kulatiny
Nožní ovládání s bezpečnostním spínačem
Horní výklopný válec umožňuje snadné odebrání hotového dílce
Výkonný 400 V motor
Vyrobeno podle CE norem
Seřizování pomocí masivních stavěcích šroubů

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Délka válců 1300 mm
Průměr válců 75 mm
Rychlost zakružování 6 m/min
Min. průměr zakružení 115 mm

Max. tloušťka plechu (400 N/mm2) 1,5 mm

Příkon 1500 W
Elektrické připojení 400 V
Rozměry (š × v × h) 1860 × 1160 × 700 mm
Hmotnost 400 kg


