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PRM 45 DFH
Objednací číslo:
3814045

Produkt již není v nabídce

Zakružovačka s digitálním
odměřováním, dálkovým
ovládáním a hydraulickým
polohováním horní kladky.

Digitální odměřování a řízení pomocí ovládacího panelu
Masivní ocelová svařovaná konstrukce
Možnost práce v horizontální i vertikální poloze
Hydraulické přestavení horní kladky
Všechny kladky hnané pomocí řetězového pohonu
Všechny kladky jsou kalené
Kalené a broušené hřídele
Boční směrové plynule přestavitelné kladky

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Průměr hřídelí 45 mm
Průměr kladek 162 mm
Ovládání horních kladek Hydraulické
Rychlost zakružování 3,9 m/min
Příkon 1500 W
Elektrické připojení 400 V
Rozměry (š × v × h) 1000 × 1380 × 700 mm
Hmotnost 600 kg


