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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Sada jádrových
vrtáků Karnasch
HARD-LINE 40
Objednací číslo:
38720.1336

7 190 Kč bez DPH
8 700 Kč s DPH

Sada šesti špičkových vrtáků a dvou
středících kolíků řady Karnasch
HARD-LINE 40 v praktickém kufru.

Rozsah dodávky

Jádrový vrták Ø 14 mm Karnasch HARD-LINE 40
Jádrový vrták Ø 16 mm Karnasch HARD-LINE 40
Jádrový vrták Ø 18 mm Karnasch HARD-LINE 40
Jádrový vrták Ø 20 mm Karnasch HARD-LINE 40
Jádrový vrták Ø 22 mm Karnasch HARD-LINE 40
Jádrový vrták Ø 26 mm Karnasch HARD-LINE 40
Středící kolík 6,34 × 90 mm – 1 ks
Středící kolík 7,98 × 90 mm – 1 ks
Plastový kufřík
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Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Max. vrtací hloubka 40 mm
Upnutí Weldon 19 mm 3/4″


