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Vertikalni pasova
pila na kov VMBS
20131 E

Objednaci ¢islo:
3952014

343 990 K¢ bez DPH
416 228 K& s DPH

Vertikalni pasova pila na kov s
robustni konstrukci a svarovaci
jednotkou pasu.

* Vysoce robustni ocelova konstrukce

¢ Frekvenéni ménic pro plynulé nastaveni otacek

Ergonomické ovladaci prvky
Véetné osvétleni

Sklopitelny litinovy pracovni stal
Plynula regulace rychlosti

Ukazatel napnuti a rychlosti pasu

2-stupnova prevodovka

www.bow.cz
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Kombinované zafizeni na ofukovani pilin a mazani pasu

Vestavéna svarovaci jednotka s vypalovacim, fezacim a brusnym zafizenim

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 1/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Rozsah dodavky

Pripravek na fezani kruhti
Doraz pro uhlové fezy
Doraz na podélné déleni
Zvétsovaci sklo

Bow prospésnosti

Pfedprodejni kontrola

b o ] Predvadéci centrum
Kazdy stroj prochazi kompletni

Garanéni prohlidka Zaruka 2 roky

kontrolou, pfi které je uveden do Zdarm? . Nedélame rozdily - plati pro Qlomt?uc .
chodu, spravné sefizen a Lze vyuztt pro tento stroj, aby fyzické i pravnické osoby. VI(we neg 159 vysravenryc? stroji a
perfektné pracoval. zafizeni na jednom misté.

proméren.

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Max. fezna vyska 330 mm

Rozméry pilového pésu 4035 x 13 x 0,65 mm
Rychlost pilového pasu 15-120/190 - 1 500 m/min
Vykon svafovaci jednotky 19 mm

Vylozeni 508 mm

Rozméry pracovniho stolu 600 x 700 mm

Max. rozsah posuvu 300 mm

Uhel naklopeni stolu vlevo/vpravo 12°/12°

Prikon 2,2 kW

Elektrické ptipojeni 400V

Pracovni vyska 990 mm

Rozméry (S x v X h) 1090 x 2030 x 780 mm
Hmotnost 650 kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Pilovy pas M 42 Bi-metal - 4 030
x 13 x 0,65 mm (6/10")

Pilovy pas M 42 Bi-metal - 4 030
x 13 x 0,65 mm (8/12")

Pilovy pas M 42 Bi-metal - 4 030

Pilovy pas M 42 Bi-metal - 4 030

% 13 x 0,65 mm (10/14") % 20 x 0,65 mm (6/10")
Objednaci ¢islo PP4030130610M42 Objednaci ¢islo PP4030130812M42 Objednaci ¢islo PP4030131014M42 Objednaci ¢islo PP4030200610M42
Cena bez DPH 899 K¢ Cena bez DPH 899 K¢ Cena bez DPH 899 K¢ Cena bez DPH 949 K¢
Cena s DPH 1088 K¢ Cena s DPH 1088 K¢ Cena s DPH 1088 K¢ Cena s DPH 1148 K¢
Marnnasoh
Pilovy pas M 42 Bi-metal - 4 030 Pilovy pas M 42 Bi-metal - 4 030 MECUTSPRAY 500 ml
% 20 x 0,65 mm (8/12") x 20 x 0,65 mm (10/14")
Objednaci cislo PP4030200812M42 Objednaci cislo PP4030201014M42 Objednaci ¢islo 38760.1150
Cena bez DPH 949 K¢ Cena bez DPH 949 K¢ Cena bez DPH 379 Ke
Cena s DPH 1148 K¢ Cena s DPH 1148 K¢ Cena s DPH 459 K¢
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 4/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



