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ASA 3053 Sholzlsraff

PROFI

Objednaci ¢islo:
5123053

Produkt jiz neni v nabidce

Pro odsavani prachu a tfisek pfi
praci s dfevoobrabécimi stroji.
Podvozek na koleckach usnadnuje
manipulaci. T

% Yholzlsraft

A

Na hobliny, hoblovacky a piliny (na prach doporu¢ujeme pouzit Filtra¢ni kartusi na jemny prach)
Snadno pojizdny na fiditelnych kole¢kach

Z masivniho ocelového plechu, nejsou pouzity plasty

Nizky staticky naboj oproti plastu

Kovové kolo ventildtoru

¢ Dvojité tkany vak jemného filtru kategorie G1

podstatné redukuje prasnost

Rychla vyména filtru a vaku na piliny

Rozsah dodavky

o 2x filtraéni vak 5 pm
¢ 4x vak na piliny
¢ 1x spiralova hadice 2,5m

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 1/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola

Kazdy stroj prochézi kompletni Autorizovany servis stroj Zaruka 2 roky Predvadéci centrum
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zarucni i pozarucni Nedélame rozdily - plati pro Qlom?uc ’ ;
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych strojd a
proméren zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 2/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Saci vykon (isty vzduch) 5280 m*/h

Max. rozdil tlaku 3100 Pa

Kategorie filtru G1

Objem vaku na tfisky 2x2701

Prliimér odsavaciho natrubku 200 mm

Priimér odsdavaci trubice u rozdélovace 100 +3 x 120 mm
Pfikon 2200 W

Elektrické pripojeni 400V

Rozméry (§ X v X h) 1680 x 2800 x 580 mm
Hmotnost 80 kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Doporucené prislusenstvi

T

S

Zholzisraft Sholzisraft Zholzisraft

LDPE pytel na piliny SAA Filtra¢ni vak ASA 4003 Filtra¢ni kartuse na jemny prach
2001/2003/3001/3003 - 10 ks ASA 4003

Objednaci ¢islo 5129281 Objednaci ¢islo 5123054 Objednaci ¢islo 5123056
Cena bez DPH 779 K¢ Cena bez DPH 2590 K¢ Cena bez DPH 14990 K¢
Cena s DPH 943 K¢ Cenas DPH 3134Ke Cena s DPH 18 138 K¢

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 4/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



