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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Odsávací zařízení
ASA 1901
Objednací číslo:
5128191

12 890 Kč bez DPH
15 597 Kč s DPH

Mobilní odsávání prachu a třísek
pro řemeslníky a stolářské provozy.
S odsávací jednotkou otočnou o
180°.

Vhodné pro odsávání hoblin i pilin při dřevoobrábění
Odsávací jednotka otočná o 180° umožňuje vedení odsávání z obou stran
Stabilní kovové kolo ventilátoru
Kvalitní podvozek s kolečky umožňuje snadné přesouvání
Rychloupínací mechanismus filtračních vaků i odpadních pytlů
Dvojitě tkaný filtrační vak snižuje prašnost

Rozsah dodávky

1 filtrační vak
1 PVC pytel na piliny
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Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Sací výkon (čistý vzduch) 1900 m³/h
Max. rozdíl tlaku 1700 Pa
Filtrační plocha 1,92 m²
Objem vaku na třísky 110 l
Průměr vstupu na rozdělovači 203 mm
Průměr výstupu na rozdělovači 2 × 100 mm
Příkon 1500 W
Elektrické připojení 230 V
Rozměry (š × v × h) 1000 × 2100 × 500 mm
Hmotnost 39 kg
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Doporučené příslušenství

LDPE pytel na piliny ASA
1901/1903/2803 - 10 ks

Objednací číslo 5129265
Cena bez DPH 569 Kč
Cena s DPH 688 Kč

LDPE pytel na piliny pro ASA
1901/1903/2803 - 1 ks

Objednací číslo 5129265-1
Cena bez DPH 72 Kč
Cena s DPH 87 Kč

Filtrační vak ASA
1901/1903/2803

Objednací číslo 5129190
Cena bez DPH 499 Kč
Cena s DPH 604 Kč

Filtrační kartuše 410 × 1000 mm
pro ASA 190x / 2803

Objednací číslo 5129989
Cena bez DPH 6 490 Kč
Cena s DPH 7 853 Kč

PVC ohebná hadice ø 100 mm, 9
m

Objednací číslo 5142443
Cena bez DPH 1 799 Kč
Cena s DPH 2 177 Kč

Redukce 1×100 mm / 1×120 mm
pro ASA 19xx

Objednací číslo 5129996
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč

Automatické spuštění odsávání
ALA 2

Objednací číslo 5121503
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč


