PRVNi HANACKA

@ Vas svét strojq...

Objednaci ¢islo:
5900018

Produkt jiz neni v nabidce

Robustni skladaci pracovni podpéra
s moznosti nastaveni pracovni
vysky

Ny

Vyskové nastavitelnd v rozsahu 620-825 mm

Konstrukce z kvalitni oceli pro dlouhou Zivotnost

Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola
Kazdy stroj prochazi kompletni
kontrolou, p¥i které je uveden do

Autorizovany servis stroji
Poskytujeme zaru¢ni i pozaru¢ni
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Vv

Upinaci mechanismus na pravé / levé strané pro fixaci trdmu do Sirky 90 mm

Zaruka 2 roky
Nedélame rozdily - plati pro

www.bow.cz

Yholzstar

Mobilni a prostorové Usporné feseni diky skladaci konstrukci a integrovanému madlu pro pfenaseni
Protiskluzové dosedaci plochy zvysuji stabilitu a omezuji posuv obrobku

Predvadéci centrum
Olomouc
Vice nez 150 vystavenych strojii a

chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. RV O
proméfen. zafizeni na jednom misté.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/2

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Max. nosnost 590 kg

Pracovni vyska 620 - 825 mm

Rozmeéry (8 x v x h) (rozlozeny stav) 1155 x 825 x 680 mm
Hmotnost 9,7 kg

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/2
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



