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Hoblovka s
protahem ADH 41
C SPIRAL
Objednací číslo:
5904042

Produkt již není v nabídce

Hoblovka se spirálovou čepelí nože
pro hoblování masivních dřevěných
desek, prken a lišt

Hoblovka pro přesné, úhlové hoblování hladkých povrchů
Automatický posuv obrobku
Jednoduché a přesné nastavení úběru třísky
Vstupní podávací válec s přímým ozubením a výstupní válec s pryžovým potahem pro rovnoměrný posuv bez
poškození povrchu obrobku
Snadno seřiditelné hliníkové hoblovací pravítko s možností náklonu od 90° do +45°
Velký srovnávací stůl z žebrovaného tlakově litého hliníku
Integrovaný, sklopný kryt odsávání třísek

Bow prospěšnosti
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Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Rozměry stolu hoblovky 1640 × 425 mm
Rozměry stolu protahu 600 × 408 mm
Výška protahu 5 – 225 mm
Max. úběr třísky 3 mm
Počet hoblovacích nožů 72
Počet břitů spirálového nože 66
Max. pracovní šířka 408 mm
Průměr hoblovacího válce 70 mm
Průměr odsávacího nátrubku 120 mm
Otáčky 5200 ot/min
Příkon 3,7 kW
Elektrické připojení 400 V
Rozměry (š × v × h) 1620 × 1010 × 920 mm
Hmotnost 260 kg


