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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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ADH 200
Objednací číslo:
5905200

6 890 Kč bez DPH
8 337 Kč s DPH

Kompaktní a přenosná hoblovka s
protahem, s vestavěným
odsáváním. Ideální zařízení pro
montážní činnost mimo dílnu. Pro
nadšené dřevo-modeláře a
řemeslníky.

Díky malé a kompaktní konstrukci vhodný stroj pro použití nejen v dílně, ale i na montážích mimo ni.
Automatický posuv při protahování s centrálním nastavením tloušťky záběru
Integrované odsávání s vakem na piliny
Precizně opracovaný pracovní stůl s citlivým nastavením tloušťky záběru
Šířkově do 204 mm a pod úhlem 0 - 45° nastavitelné podélné vedení obrobku.
Společná hoblovací hřídel s horním ochranným krytem má dva HSS hoblovací nože
Hnací motor 1 500 W s tepelnou pojistkou proti přetížení

Rozsah dodávky

Zobrazený pracovní stůl Holzkraft® UWT 3200 není součástí dodávky.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Rozměry stolu hoblovky 737 × 210 mm
Rozměry stolu protahu 255 × 204 mm
Výška protahu 5 – 120 mm
Rychlost posuvu 7 m/min
Max. úběr třísky 2 mm
Počet hoblovacích nožů 2
Max. pracovní šířka 204 mm
Průměr hoblovacího válce 50 mm
Průměr odsávacího nátrubku 58 mm
Otáčky 8500 ot/min
Příkon 1500 W
Elektrické připojení 230 V
Rozměry (š × v × h) 800 × 400 × 450 mm
Hmotnost 29 kg
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Doporučené příslušenství

Pytel na třísky pro ADH 200 AS

Objednací číslo 5915201
Cena bez DPH 279 Kč
Cena s DPH 338 Kč

Hoblovací nože pro ADH 200

Objednací číslo 5915200
Cena bez DPH 429 Kč
Cena s DPH 519 Kč

Seřizovací měrka na hoblovací
nože ADH 200/250/305

Objednací číslo 05905200KG
Cena bez DPH 599 Kč
Cena s DPH 725 Kč


