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y Yholzstar

Objednaci ¢islo:

5941183
0 K¢ bez DPH
0 K¢ s DPH

Vykonna pasova pila pro presné
fezani

¢ Robustni, masivni konstrukce s vysokou vlastni hmotnosti zajistuje mimoradné klidny a plynuly chod stroje.

¢ Tichy a pfesny provoz diky torzné tuhému ocelovému ramu.

¢ Pfesné a plynule nastavitelny hlinikovy podélny doraz.

¢ \Vlyvdzena litinova kola pasu s pryzovym obloZenim a integrovanym cisticim kartdcem pro efektivni
odstranovani pilin.

¢ Velky litinovy pracovni stll s brousenou pracovni plochou, naklapéci v rozsahu 0° az +45°.

¢ Pfesné nastaveni vysky fezu pomoci hfebenového mechanismu s milimetrovou stupnici.

¢ Dva odsavaci vyvody pro pfipojeni k externimu odsavacimu systému.

Rozsah dodavky
¢ Pokosové pravitko

¢ Pilovy pas
o Pritla¢na tyc (posuvné pravitko pro bezpeéné vedeni obrobku)

Bow prospésnosti

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Piedprodejni kontrola

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky Predvadéci centrum
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zérucni i pozaru¢ni Nedélame rozdily - plati pro Q'Om?uc ) -
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. Vice nez 150 vystavenych strojli a
proméfen zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



@ Vas svét strojq...

www.bow.cz

Technicka data

Max. fezna vyska 285 /470 mm

Max. fezna Sirka 420/800 mm

Délka pilového pasu 5601 -5621 mm

Rezna rychlost 1080 m/min

Primér odsavaciho natrubku 2x120 mm

Rozméry pracovniho stolu 640 x 500 mm

Uhel naklopeni stolu vlevo/vpravo 0°az45°

Prikon 4500 W

Elektrické ptipojeni 400V

Vyska stolu 1050 mm

Rozméry (S X v x h) 1300 x 2500 x 800 mm
Hmotnost 365 kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.




