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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
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Objednací číslo:
5981022

Produkt již není v nabídce

Hydraulická štípačka na metrové
dřevo pro náročné uživatele.

Pohon pomocí elektromotoru
Vertikální provedení pro štípání palivového dřeva o délce až 1 100 mm
Robustní a stabilní konstrukce
Rychlé nastavení výšky štípání bez nutnosti použití nářadí
Nízká základna pro snadné nakládání velkých špalků
Kombinace spínač-zásuvka s fázovým měničem
Pohodlná přeprava díky podvozku s velkými gumovými koly
Výkonný průmyslový hydraulický agregát
Obouruční bezpečnostní ovládání
S mechanickým zvedákem dřeva
Lakováno práškovou barvou
Hydraulický válec lze snadno spustit a tím tak šetří místo při skladování
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Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Průměr štípaného dřeva 80 – 350 mm
Délka štípaného dřeva 560 – 1100 mm
Max. štípací síla 23.4 t
Rychlost štípání 4,3 – 10,5 cm/s
Rychlost zpětného chodu 7,5 cm/s
Max. výška zdvihu 948 mm
Pohon elektromotor
Příkon 5,1 kW
Elektrické připojení 400 V
Rozměry (š × v × h) 1050 × 2500 × 1550 mm
Hmotnost 296,5 kg
Skladovací výška 2000 mm


