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Produkt jiz neni v nabidce

PIné elektrické provedeni s Li-lon
baterii a s nosnosti 1,5 t.

Velmi obratny vozik s nizkou vlastni hmotnosti, vhodny i pro praci ve stisnénych prostorech, na zdvihacich

plosinach ¢i jako zafizeni pro nakladku na nakladni vozidla

¢ Plynuld regulace pojezdové rychlosti pomoci kolébkového prepinace

¢ Funkce pomalého pojezdu umozniuje pfesné manévrovani s vzpfimenou oji — idedlni pro praci v omezeném
prostoru

¢ Ergonomicka oje s komfortnim ovladanim pro bezpecnou a pohodInou manipulaci

¢ Vlykonnd bezudrzbova lithium-iontova baterie

» Vysoka provozni dostupnost diky kratké dobé nabijeni (pouze 2,5-3 hodiny) a moznosti prliibézného dobijeni
béhem prestavek

¢ Ukazatel stavu vybiti baterie umistény pfimo na oji

o Baterii Ize v pfipadé potfeby snadno vyjmout a znovu vlozit

¢ Diagnostické rozhrani CAN bus a fidici jednotka Curtis umoznuji rychlou a snadnou diagnostiku v servisnim
stiedisku

¢ Rozdil oproti modelu EHW 15 E: mechanicky spinaci klicek misto elektronického klice

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Rozsah dodavky

¢ Nabijecka baterie 8 A
¢ Li-ion baterie24V /20 Ah

Bow prospésnosti

Predprodejni kontrola
Kazdy stroj prochézi kompletni
kontrolou, pfi které je uveden do
chodu, spravné sefizen a
proméren.

Autorizovany servis stroji
Poskytujeme zérucni i pozaruc¢ni
servis.

Zaruka 2 roky
Nedélame rozdily - plati pro
fyzické i pravnické osoby.

www.bow.cz

Piedvadéci centrum
Olomouc

Vice nez 150 vystavenych stroji a
zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Rychlost spousténi 0,05 m/s
Rychlost zvedani 0,016 m/s
Vykon motoru zdvihu 0,5 kW
Napéti akumulatoru 24V
Pojezdova rychlost 4 km/h
Kapacita akumulatoru 20 Ah
Max. nosnost 1500 kg
Sitka vidlice 160 mm
Délka vidlice 1150 mm
Vngjsi roztec vidlic 540 mm
Min. vyska zdvihu 80 mm
Max. vyska zdvihu 195 mm
Polomér otaceni 1332 mm
Provozni doba pfi 100% zatizeni 3-4h
Celkova délka 1530 mm
Celkova vyska 1130 mm
Celkova Sitka 540 mm
Primér valecku 80 x 75 mm
Prlmér kol 210 mm
Sitka kol 75 mm
Hmotnost 121 kg
Hmotnost baterie 5,93 kg
Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.




