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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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EKZT 5-1
Objednací číslo:
6194005

26 490 Kč bez DPH
32 053 Kč s DPH

Jednorychlostní elektrický řetězový
kladkostroj.

Závěsný hák pro zavěšení kladkostroje
Ochrana proti přetížení pomocí spojky s prokluzem
Vestavěný koncový spínač
Bezpečné uskladnění řetězu v pytli

Skupina hnacího mechanismu FEM/ISO 2 m/M5 odpovídá životnosti 1 600 provozních hodin při plném
zatížení
Řetěz G80 dle ČSN EN-818-7
Elektronika Siemens

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Max. nosnost 500 kg
Max. výška zdvihu 6 m
Počet řetězů 1
Rychlost zdvihu 7,7 m/min
Počet rychlostních stupňů 1
Příkon 1,2 kW
Elektrické připojení 400 V
Délka ovládacího kabelu 6000 mm
Rozměry (š × v × h) 636 × 410 × 276 mm
Hmotnost 49 kg


