PRVNi HANACKA

QG\N Vas svét strojq...

EKZT 10-1

Objednaci ¢islo:
6194010

34 690 K¢ bez DPH
41 975 K¢ s DPH

Jednorychlostni elektricky fetézovy
kladkostroj.

Zavésny hak pro zavéseni kladkostroje

Ochrana proti pretizeni pomoci spojky s prokluzem
Vestavény koncovy spinac

e Bezpecné uskladnéni retézu v pytli

zatizeni
Retéz G80 dle CSN EN-818-7
Elektronika Siemens

Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola
Kazdy stroj prochazi kompletni
kontrolou, p¥i které je uveden do
chodu, spravné sefizen a
proméien.

Autorizovany servis stroji
Poskytujeme zaruéni i pozarué¢ni
servis.

www.bow.cz

Zaruka 2 roky
Nedélame rozdily - plati pro
fyzické i pravnické osoby.

Skupina hnaciho mechanismu FEM/ISO 2 m/M5 odpovida Zivotnosti 1 600 provoznich hodin pfi plném

Piedvadéci centrum
Olomouc

Vice nez 150 vystavenych stroji a
zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/2
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Max. nosnost 1000 kg

Max. vyska zdvihu 6m

Pocet fetéz(i 1

Rychlost zdvihu 5,1 m/min

Pocet rychlostnich stupna 1

Prikon 1,4 kW

Elektrické pfipojeni 400V

Délka ovladaciho kabelu 6000 mm

Rozméry (§ X v X h) 636 X 460 X 276 mm
Hmotnost 54,3 kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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