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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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MES 990
Objednací číslo:
6198199

Produkt již není v nabídce

Výška zdvihu až 12 m a nosností
990 kg.

Výška zdvihu bez vratné kladky 12 m, s vratnou kladkou 6 m, průměr lana do 3 mm
Vratná kladka se závěsným hákem
Dálková obsluha ovladačem s délkou kabelu 1,7 m
Koncový spínač pro okamžité vypnutí při dosažení maximální horní nebo dolní polohy
Motor s ochranou proti přetížení
Zavěšení za dvě stabilní spony

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Max. výška zdvihu bez kladky / s kladkou 6 / 12 m
Rychlost zdvihu bez kladky / s kladkou 4 / 8 m/min
Max. nosnost bez kladky / s kladkou 990 / 500 kg
Délka pracovního lana 12,5 m
Průměr pracovního lana 5,6 mm
Příkon 1600 W
Elektrické připojení 230 V
Rozměry (š × v × h) 620 × 355 × 240 mm
Hmotnost 33 kg


