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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Vozík na
montáž/demontáž
pneumatik RMW
250
Objednací číslo:
6201160

2 990 Kč bez DPH
3 618 Kč s DPH

Robustní vozík navržený pro
efektivní a ergonomickou
manipulaci s pneumatikami
osobních a lehkých nákladních
vozidel v pneuservisech,
autoservisech a logistických
provozech.

Robustní ocelová konstrukce
Umožňuje pohodlnou a ergonomickou montáž kol
Snadné centrování kola na náboji pomocí páky s dlouhým ramenem
Snadná manipulace s pneumatikami díky otočným podpěrám
Třícestně nastavitelná podpěra kola
Max. šířka pneumatiky: 570 mm
Min. šířka pneumatiky: 240 mm
Min. průměr pneumatiky: 250 mm
Max. průměr pneumatiky: 800 mm

Rozsah dodávky

2 manipulační podvozky
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Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Max. nosnost 250 kg
Rozměry (š × v × h) 1160 × 251 × 702 mm
Hmotnost 11,5 kg


