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Hydraulicky lis Zunicraft
WPP 50 HMC

Objednaci ¢islo:
6301051

89 990 K¢ bez DPH
108 888 K¢ s DPH

Robustni hydraulicky lis s lisovaci
silou az 50 tun a integrovanym
elektromotorem pro rychlejsi
lisovaci procesy nez u standardnich
hydraulickych lisQ.

Elektrohydraulicky lis s lisovaci silou az 50 t

Robustni svafovana konstrukce

Tlak |ze odecitat pomoci manometru

Rychlejsi lisovaci procesy nez u standardnich hydraulickych lis diky integrovanému elektromotoru

Rychlé a bezpecné nastaveni vysky stolu diky rucni klice s lankem a aretaci Sroubu

Pro lisovani a zalisovani lozisek, Sroubt a pouzder, také pro opravarenské a montazni prace, lisovani, zatézové
zkousky, zkousky svarovych vzork( a mnoho dalsiho

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Rozsah dodavky

¢ Dva hranolové bloky pro vkladani kulatého materialu
¢ Dodavano bez hydraulického oleje

Bow prospésnosti

Predprodejni kontrola Piedvadéci centrum

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zarucnii pozarucni Nedélame rozdily - plati pro Qlom?uc ’ .
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. V'f? nez 15_0 vystaven}/ch strojua
proméfen. zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Max. lisovaci tlak 50t

Zdvih pistu 200 mm
Rychlost lisovani 9 mm/s
Priimér pistu 75 mm

Max. pracovni Sitka 730 mm
Otécky 1400 ot/min
Olejova napln 261

Prikon 1,5 kW
Elektrické ptipojeni 400V
Pracovni vyska 79-730 mm

Rozméry (S x v x h)

800 x 1835 x 800 mm

Hmotnost

297 kg

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.




