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WPP 75 TE

Objednaci ¢islo:
6301075

Produkt jiz neni v nabidce

Hydraulicky lis s lisovaci silou 75 tun
s deseti polohami vyskového
nastaveni.

¢ Robustni svafovany rdm s otvory pro ¢epy, umoziujici deset poloh vyskového nastaveni
¢ VVybaven manometrem k odectu pracovniho tlaku
e Pohyb pistu ovladatelny ru¢ni pakou nebo nozni pedalem.

Bow prospésnosti

Predprodejni kontrola

Kazdy stroj prochézi kompletni Autorizovany servis strojll Zaruka 2 roky Predvadéci centrum

kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zaru¢ni i pozaru¢ni Nedélame rozdily - plati pro qlom?uc ’ B

chodu, sprévné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. V|c“e nez 15_0 vystaven}lch stroju a

proméfen. zafizeni na jednom misté.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/2

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



PRVNi HANACKA

@ Vas svét stroju... www.bow.cz

Technicka data

Max. lisovaci tlak 751t
Zdvih pistu 250 mm
Max. pracovni Sitka 800 mm
Pracovni vyska 68 - 884 mm
Celkova vyska 1940 mm
A: 1140 mm
B: 800 mm
. . E: 68 mm
Podrobné rozméry: F- 884 mm
C: 1940 mm
D: 800 mm
Hmotnost 425 kg
Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/2

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



