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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Hydraulický lis
WPP 75 HMC
Objednací číslo:
6301076

102 990 Kč bez DPH
124 618 Kč s DPH

Robustní hydraulický lis s lisovací
silou až 75 tun a integrovaným
elektromotorem pro rychlejší
lisovací procesy než u standardních
hydraulických lisů.

Elektrohydraulický lis s lisovací silou až 75 tun
Robustní svařovaná konstrukce
Tlak lze odečítat pomocí manometru
Rychlejší lisovací procesy než u standardních hydraulických lisů díky integrovanému elektromotoru
Rychlé a bezpečné nastavení výšky stolu díky ruční klice s lankem a aretací šroubu
Pro lisování a zalisování ložisek, šroubů a pouzder, také pro opravárenské a montážní práce, lisování, zátěžové
zkoušky, zkoušky svarových vzorků a mnoho dalšího
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Rozsah dodávky

Dva hranolové bloky pro vkládání kulatého materiálu
Dodáváno bez hydraulického oleje

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Max. lisovací tlak 75 t
Zdvih pístu 250 mm
Rychlost lisování 7 mm/s
Průměr pístu 93 mm
Max. pracovní šířka 800 mm
Otáčky 1400 ot/min
Olejová náplň 27 l
Příkon 1,5 kW
Elektrické připojení 400 V
Pracovní výška 169 - 884 mm
Rozměry (š × v × h) 1146 × 1925 × 800 mm
Hmotnost 418 kg


