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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Hydraulický lis
WPP 50 BPHF TOP
Objednací číslo:
6320151

61 990 Kč bez DPH
75 008 Kč s DPH

Kvalitní lis s patentovaným
systémem vedení hranolových
bloků.

Ideální pro všestranné použití v řemeslné výrobě, ve školních dílnách, garážích
Lisovací píst s integrovanou vratnou pružinou
Patentovaný vodicí systém zaručuje optimální polohování hranolových bloků.
Praktická sběrná nádoba v podstavci lisu.
Výškově nastavitelný lisovací stůl s aretačním čepem
Zobrazení lisovacího tlaku pomocí manometru

Rozsah dodávky

1 pár prismatických bloků

Bow prospěšnosti
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Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Max. lisovací tlak 50 t
Zdvih pístu 120 mm
Průměr pístu 118 mm / Průměr válce 76,2 mm
Pneumatický tlak 7 bar
Max. pracovní šířka 720 mm
Olejová náplň 1,25 l
Pracovní výška 84 - 770 mm
Rozměry (š × v × h) 890 × 1900 × 490 mm
Hmotnost 191 kg


