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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Infračervený
naftový ohřívač
vzduchu IDHG 13
Objednací číslo:
6532013

35 990 Kč bez DPH
43 548 Kč s DPH

Mobilní infračervený naftový
ohřívač vzduchu pro místnosti do
900 m³.

Velmi účinné vytápění zajištěné velkou sálavou plochou
Jednoduché ovládání pomocí digitálního displeje
Vybaveno integrovaným pokojovým termostatem
Stabilní podvozek se čtyřmi otočnými kolečky
Úsporné vytápění díky nízké spotřebě
Nízká hlučnost pouhých 48 dB

Rozsah dodávky

Flexibilní hliníková hadice na odvod spalin
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Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Vytápěný objem místnosti 900 m³
Topný výkon 13 kW
Stupně ohřevu 1
Spotřeba paliva 1,03 l/h
Objem nádrže 32 l
Stupeň krytí IP24
Elektrické připojení 230 V
Rozměry (š × v × h) 950 × 1050 × 305 mm
Hmotnost 46,3 kg
Hladina akustického tlaku LpA 48 dB(A)


