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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Systém rychlého
startu s funkcí
powerbanky JSPB
12
Objednací číslo:
6851150

1 579 Kč bez DPH
1 911 Kč s DPH

Kompaktní startovací
autobaterie (booster) se špičkovým
proudem až 900 A.

Dokáže nastartovat benzínové motory o objemu až 6 litrů a vznětové motory se zdvihovým objemem až 3
litrů
lze použít i jako powerbanku díky dvěma USB-A výstupům
Integrovaný indikátor úrovně nabití, automatické vypnutí při nepoužívání, ochrana proti hlubokému vybití a
přebití, ochrana proti nadproudu, ochrana proti přepólování a ochrana proti přehřátí
Vybaveno nejnovější technologií baterií
Integrovaná LED svítilna

Rozsah dodávky

USB kabel
Nabíjecí kabel 230 V
Izolované koncovky
Skladovací taška

Bow prospěšnosti
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Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Provozní teplota - 20 - 60 °C
Nabíjecí napětí 12 V
Nabíjecí proud Špičkový nabíjecí proud 900 A / 300 A
Nabíjecí kapacita 12 Ah
Stupeň ochrany IP20
Rozměry (š × v × h) 210 × 85 × 40 mm
Hmotnost 880 g


