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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Objednací číslo:
7003510

Produkt již není v nabídce

Kompaktní profesionální mokro -
suchý extraktor s integrovanou
nádrží na čisticí roztok, čisticí hubicí
na čalounění, kobercové plochy a
tvrdé podlahy.

Hubice na čištění koberců a tvrdých podlahových ploch
Hubice na čalounění pro nábytek a automobilové čalounění
Elastická a vysoce flexibilní sací hadice odolná proti vysokému mechanickému zatížení a jakémukoli kroucení
Součástí je funkce foukání a poloautomatické čištění filtru
 

Rozsah dodávky

Sací hadice 2 m
2× sací trubice 450 mm
Papírový filtrační sáček
Pěnový filtr
Kazetový filtr F9
Podlahová hubice
Štěrbinová hubice
Hubice na čalounění
Čistící hubice na čalounění
Hubice na čištění koberců nebo tvrdých podlah
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Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Objem nádrže 3,5 l
Průtok vzduchu 1,7 m³/min
Průměr hadice 32 mm
Počet motorů 1
Délka kabelu 8,5 m
Objem nádoby 20 l
Materiál nádoby Nerezová ocel
Elektrické připojení 230 V
Max. příkon motoru 1,4 kW
Podtlak 180 mbar
Rozměry (š × v × h) 360 × 450 × 410 mm
Hmotnost (bez příslušenství) 7,5 kg
Hladina akustického tlaku LpA 85 dB(A)


