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Proudové
cerpadlo FWP 80

Objednaci ¢islo:
7500080

6 990 K¢ bez DPH
8458 K¢ s DPH

Univerzalni a vykonné Cerpadlo s
benzinovym motorem, vhodné pro
trvaly provoz.

Univerzalni a vykonné:

zavlazovani poli, atd.

Robustni, odolIné a spolehlivé:
Funkéni v kazdém pocasi (mimo mrazu)

Robustni ocelovy rdm s tlumici vibraci

Snadné ovladani:

Snadné prenaseni diky nizké hmotnosti

Rozsah dodavky

2x hadicova spojka
2x prevle¢na matice
2X gumové tésnéni
3x hadicova svorka

Na plnou nadrz vydrzi cca 2,5 hodiny provozu pfi 75% zatizeni

Zabudovana membréana zabranuje zpétnému toku vody

www.bow.cz

Zcleancrart

Vhodné pro cerpani ,Cisté” uzitkové vody z rybnikd, nadrzi, studni, vodnich toku a dalSich podobnych zdroju,

Spiralova skfin a obézné kolo jsou vyrobeny z litiny, coz zarucuje robustnost a dlouhou Zivotnost Cerpadla.
Ctyftaktni vykonny motor s ruénim startérem: snadné nastartovani za viech podminek

Rychlé a snadné uvedeni do provozu pfimym vytvorenim podtlaku a pfipojenim hadic k ¢erpadlu

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



PRVNi HANACKA
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e Saci kos
¢ 4x gumova nozka
* Sada naradi

Bow prospésnosti

Predprodejni kontrola Piedvadéci centrum

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky
kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zaru¢ni i pozaru¢ni Nedélame rozdily - plati pro QlomP"c . .
chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. V'Cwe nez 15_0 vystavenych strojua
promé?en. zarizeni naJednom miste.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Pouziti ,Cista voda”

Max. Cerpané mnozstvi 803 I/min

Max. tlak 3 bar

Max. velikost ¢astic 7 mm

Pfipojeni Vstupni / vystupni 3"

Max. vytla¢nd vyska 30m

Max. saci hloubka 7m

Zdvihovy objem 223 cm’

Otécky 3600 ot/min

Typ chlazeni vzduchem

Startér Rucni startér
Pohonna hmota Benzin

Objem nadrze 3,61

Provozni doba pfi 75% zatizeni 25h

Objem motorového oleje 061

Prikon 4,5 kW

Rozméry (S X v X h) 500 x 480 x 400 mm
Hmotnost 26 kg

Hladina akustického tlaku LpA 77 dB(A)

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.




