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KX1 (MACH 3)

Objednaci ¢islo:
CNC7511001

Produkt jiz neni v nabidce

s

Frézka urcena pro vyrobu soucasti
mensich rozmér( z zeleznych i
nezeleznych kovl v modelaiskych
dilnach, skolnich zafizenich a
mensich firmach.

Bow prospésnosti

Piedprodejni kontrola

www.bow.cz

NUMCO

Hlavni dily jsou odlitky, pohony viech os jsou s valcovanymi kuli¢kovymi Srouby spojeny pruznymi spojkami
Vsechny pracovni ¢asti stroji jsou peclivé zakrytovany a pfipraveny pro praci s feznou kapalinou

Frézka je fizena programem MACH 3 pomoci pfipojeného PC, které neni soucasti dodavky

Mozno vybavit stroj ¢tvrtou fizenou osou, MPG ovladac¢em, senzorem pro méreni vysky nastroje,
pneumatickym upinanim nastrojt 1SO20 nebo 1ISO30

Predvadéci centrum

Kazdy stroj prochazi kompletni Autorizovany servis stroji Zaruka 2 roky

kontrolou, pfi které je uveden do Poskytujeme zéruéni i pozaru¢ni Nedélame rozdily - plati pro Qlom?uc ’ .

chodu, spravné sefizen a servis. fyzické i pravnické osoby. V'C“e nez 15_0 vystaven}/c!\ strojua

proméien. zafizeni na jednom misté.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



@ Vas svét strojq...

www.bow.cz

Technicka data

Ridici systém MACH 3

Max. prameér vrtaku 10 mm

Max. primér stopkové frézy 16 mm
Rozmeéry pracovniho stolu 400 x 145 mm
Max. zatiZeni stolu 20 kg
T-drazky | pocet 3

T-drazky | velikost drazky 8 mm
T-drazky | roztec 35mm

Kuzel vietene MK2

Rozsah posuvu - osa X 200 mm
Pracovni posuv - osa X 500 mm/min
Rychloposuv - osa X 1000 mm/min
Rozsah posuvu - osa Y 110 mm

Pracovni posuv -osaY

500 mm/min

Rychloposuv - osa Y 1000 mm/min
Rozsah posuvu - osa Z 180 mm
Pracovni posuv - osa Z 500 mm/min
Rychloposuv - osa Z 1000 mm/min

Otacky

100 — 7000 ot/min

Vzdalenost vieteno - pracovni stul

60 - 240 mm mm

Opakovatelna presnost +0.02 mm

Kroutici moment motoru 1,8 Nm

Kroutici moment motoru - osa X 1,35 Nm

Kroutici moment motoru - osa Y 1,35 Nm

Kroutici moment motoru - osa Z 3,1Nm

Elektrické ptipojeni 230V

Rozmeéry (8 x v x h) 570 x 650 X 660 mm
Hmotnost 120 kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,

str.2/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Doporucené prislusenstvi
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OPTIMUM’

OPTIMUM OPTIMUM' OPTIMUM

Sada upina¢e MK2/M10/ER25 a FMS 100 Stopkové frézy (radiusové) - Konvertor RS 232 - USB

klestin 1,5-16 mm (15 ks) sada 9 ks

Objednaci ¢islo 3352052 Objednaci ¢islo 3354100 Objednaci ¢islo 3352116 Objednaci ¢islo 8081009
Cena bez DPH 5590 K¢ Cena bez DPH 4590 K¢ Cena bez DPH 7 590 K¢ Cena bez DPH 990 K¢
Cena s DPH 6764 K¢ Cenas DPH 5554 K¢ Cena s DPH 9184 K¢ Cenas DPH 1198 K¢

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



