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Kombinované
ponorné čerpadlo
SDWP 7014 A
Objednací číslo:
7520210

Produkt již není v nabídce

Kombinované čerpadlo vhodné pro
čistou i znečistěnou vodu s
automatickým spínáním.

Ergonomický design čerpadla
Kvalitní těsnění zaručuje dlouhou životnost
Automatický provoz pomocí nastavitelného plovákového spínače
Není určeno pro čerpání slané vody, hořlavých kapalin nebo potravin
Automatické spínání
Vhodné pro odčerpávání zahradních jezírek, zatopených sklepů, zatopených výkopových jam apod.
Integrovaný plovákový spínač spíná čerpadlo v závislosti na hladině vody.
Vestavěná ochrana proti chodu za sucha

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Max. čerpané množství 233 l/min
Max. velikost částic 20 mm
Výstupní průměr 1 1/4"
Max. výtlačná výška 8 m
Délka kabelu 10 m
Příkon 750 W
Elektrické připojení 230 V
Rozměry (š × v × h) 232 × 382 × 148 mm
Hmotnost 6,6 kg


