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Startovaci sada
Thermdrill MK3-8-
F-L

Objednaci ¢islo:
8503822

10 490 K¢ bez DPH
12 693 K¢'s DPH

Kompletni sada vybaveni pro
vyrobu zavitl M8 procesem
tepelného tvareni pomoci nastroje
Thermdrill Form dlouhy (otvor s
lemem).

Tato sada obsahuje veskeré nastroje k okamzitému vytvareni otvor(i tepelnym tvafenim a naslednému
zavitovani

Nastroj Thermdrill Form okolo otvoru vytvaruje z vytlaceného materialu lem
Beztriskova technologie - vynikajici zvlasté pro vytvareni otvord v uzavienych profilech

Usporna alternativa k navafovanym a nytovanym maticim a dalsim technikam spojovani

Lze pouzit pro: Sroubové spoje, pajené a svafované spoje, loziska, fitinky, samofezné Srouby, rozsiteni trubek
Vhodna pro kovové materialy, jako jsou konstruk¢ni i uslechtilé oceli, mosaz, hlinik, méd'i specialni slitiny v
doporucené tloustce do 4 mm

Rozsah dodavky

Upinac MK3 s chladi¢cem @ 85 mm pro klestiny ER 32
Hakovy kli¢ ER 32

Klestina ER32/8 mm

Nastroj Thermdrill Form dlouhy

Zavitnik M8

¢ Thermdrill pasta 100 mi

o Stétec pro aplikaci pasty

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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¢ Thermdrill fezny olej 100 ml
« Stétec pro aplikaci oleje
o Kufr s polstrovanim

Bow prospésnosti

Predprodejni kontrola
Kazdy stroj prochazi kompletni
kontrolou, pfi které je uveden do
chodu, spravné sefizen a
proméren.

Autorizovany servis stroji
Poskytujeme zérucni i pozarué¢ni
servis.

Zaruka 2 roky
Nedélame rozdily - plati pro
fyzické i pravnické osoby.

www.bow.cz

Piedvadéci centrum
Olomouc

Vice nez 150 vystavenych stroji a
zafizeni na jednom misté.

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



PRVNi HANACKA

\BOW

Vas svét stroju...

www.bow.cz

Technicka data

Max. tloustka materialu

4 mm
Upnuti MK3
Prmér upnuti nastroje (klestina) 8 mm
Priimér zavitu M8

Zakonceni tvareného otvoru

Form - s vytvofenym lemem

Délka tvareciho nastroje

dlouhy (L)

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly,
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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