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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Nástroj
Thermdrill
G 3/4“
Form
krátký
Objednací číslo:
8543034

8 890 Kč bez DPH
10 757 Kč s DPH

Nástroj Thermdrill
Form pro vytváření
otvorů s lemem.

Beztřísková technologie – vynikající zvláště pro vytváření otvorů v uzavřených profilech
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Nástroj Form okolo otvoru vytvaruje z vytlačeného materiálu lem
Úsporná alternativa k navařovaným a nýtovaným maticím a dalším technikám spojování
Lze použít pro: šroubové spoje, pájené a svařované spoje, ložiska, fitinky, samořezné šrouby, rozšíření trubek

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Průměr vytvořeného otvoru 25,4 / 25,5 mm
Max. tloušťka materiálu 2,5 mm
Průměr upnutí nástroje (kleština) 20 mm
Otáčky 900 – 1600 ot/min


