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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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GSB 12-2
Professional
Objednací číslo:
BO0.601.9A7.500

Produkt již není v nabídce

Kompaktní velikost.
Všestranné použití.

Perfektní ovládání při práci nad hlavou a ve stísněných prostorech díky krátké hlavě a nízké hmotnosti
Široké použití při šroubování, vrtání do dřeva a kovu stejně tak i příklepové vrtání do zdiva až o 10 mm
Vysoký krouticí moment a vysoká frekvence příklepu pro náročné použití
22+1 nastavení spojky pro širokou škálu použití
Citlivý elektronický vypínač pro měkký a bezpečný start vrtání a šroubován
Motorová brzda pro přesné šroubování
Štíhlá rukojeť s měkkým pogumováním pro snížení únavy při práci
Držák šroubovacích nástavců pro pohodlnou práci

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Typ akumulátoru nikl-kadmiový (NiCd)
Kapacita akumulátoru 1,5 Ah
Napětí článku 12 V
Vrtací výkon max. | ocel 10 mm
Max. průměr vrtáku | dřevo 25 mm
Max. průměr vrtáku | zdivo 8 mm
Max. průměr šroubování 7 mm
Otáčky 0 – 1400 ot/min
Kroutící moment vřetene 30 Nm
Hmotnost 1,6 kg


