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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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GSH 11 E
Professional
Objednací číslo:
BO0.611.316.708

Produkt již není v nabídce

Specialista na
probourávání a
bourání.

Mimořádná intenzita příklepu 25 J
Malé vibrace za provozu a při volnoběhu
Nízký přítlak - pro práci, která neunaví
Servisní displej
Rychloupínací systém SDS-max s integrovanou ochranou proti prachu
Variabilní upnutí sekáče do 12 úhlových poloh
Nastavitelná a sklopitelná přídavná rukojeť
Rukojeť z pěnové hmoty
Široký posuvný vypínač pro pohodlné zapínání a vypínání
Prostorný příruční kufr
Vypínací uhlíky
Vhodná i pro leváky

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Energie příklepu 16,8 J
Počet příklepů 900 – 1890 příklepů/min
Upnutí SDS-max
Celkový příkon 1500 W
Rozměry (š × v × h) 570 × 270 mm
Hmotnost 10,1 kg


