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NUMCO

Objednaci ¢islo: PROFI
LA300001

Cena na dotaz

Rezaci vldknovy laser uréeny pro
déleni plecht z uhlikové oceli,
plechll z nerezové oceli a plechll ze
slitin nezeleznych kov.
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Vldknovy zdroj IPG patfi ke svétové Spicce laserovych rezonatori. Vynika svoji stabilitou a dlouhou Zivotnosti
— pfes 100 000 pracovnich hodin.

Rezné hrany jsou ¢isté (bez nutnosti dalsiho opracovani).

Pfesné svafeny ram stroje je Zihany za vysoké teploty, diky tomu je zajisténo snizeni vnitfniho pnuti a
deformaci. Rdm je tak velmi tuhy a strukturalné stabilni.

Portél je vyroben z litého hliniku, pouzitd slitina se pouziva také v leteckém pramyslu. Jeho konstrukce je
navrzena tak, aby zajistila vysokou pfesnost, pracovni rychlost, dlouhou Zivotnost a dobrou stabilitu.
Soucasti dodavky jsou veskeré komponenty nutné k provozu stroje (laserovy zdroj, chlazeni laserového

zdroje, obsluzné PC)
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Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.1/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Technicka data

Vykon laseru 1000 W

Typ rezonatoru IPG

Rychlost posuvu 140 m/min

Zrychleni stroje 1,5G

Rozméry pracovniho stolu 1500 x 3050 mm

Max. zatiZzeni stolu 800 kg

Rozsah posuvu - osa X 1500 mm

Rozsah posuvu - osa Y 3000 mm

Rozsah posuvu - osa Z 180 mm

Pohony os Servo motory FUJI
Opakovatelna presnost +0,02 mm

Presnost polohovani +0,03 mm

Rozméry (S X v X h) 2250 x 2000 x 4660 mm
Hmotnost 2100 kg

Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.2/3

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Doporucené prislusenstvi

nuUMCco nUMCco nuUMCco nUMCco
I — I — I — I —
Rotacni osa pro fiber laser 3 m / Navyseni vykonu fiber laseru - Navyseni vykonu fiber laseru - Navyseni vykonu fiber laseru -
160 mm 1500 W 2000 W 3000 W
Objednaci ¢islo LAP00016 Objednaci ¢islo LAP00012 Objednaci ¢islo LAP00013 Objednaci ¢islo LAP00014
Cena bez DPH 749 990 K¢ Cena bez DPH 149 990 K¢ Cena bez DPH 499 990 K¢ Cena bez DPH 849 990 K¢
Cenas DPH 907 488 K¢ Cena s DPH 181488 K¢ Cenas DPH 604 988 K¢ Cena s DPH 1028 488 K¢
NUMCOo
I —
Navyseni vykonu fiber laseru -
4000 W
Objednaci ¢islo LAP0O0015
Cena bez DPH 1749 990 K¢
Cena s DPH 2117 488 K¢

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str.3/3
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



