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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

str. 1/2

Rotační osa pro
laser se sklíčidlem
Objednací číslo:
LAP00003

20 490 Kč bez DPH
24 793 Kč s DPH

Rotační osa se sklíčidlem (upínacím
pouzdrem) slouží k uchycení
oválných předmětů (trubky, rotační
součásti, atd.).

Oválné předměty lze potom gravírovat po celém obvodu
Rotační osa je poháněna samostatným krokovým motorem
Instalace je rychlá a snadná.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází
kompletní kontrolou, při které
je uveden do chodu, správně
seřízen a proměřen.

Předváděcí centrum
V sídle naší společnosti máme
k dispozici předváděcí
centrum, které mohou
zákazníci kdykoli navštívit.

Ustavení a zaškolení
Pro všechny stroje nabízíme
také ustavení stroje a
zaškolení obsluhy.

Servis CNC
Jistota pohotového a
kvalitního servisního zázemí.
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Technická data
Max. točný průměr nad ložem 85 mm
Délka lože 400 mm
Průměr sklíčidla 80 mm
Rozměry (š × v × h) 630 × 170 × 130 mm


